
DÉSIGNATIONS

Normes européennes :

- Symbolique : 34CrMo4

- Numérique : 1.7220

AECMA : 

- Désignation : FE-PL45

AIR : 35 CD 4

WL : 1.7220, 1.7224

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

• Etat recuit : chauffage à 825 °C suivi d'un refroidissement lent. 

- Dureté Brinell : 217 

• Trempe à l'huile à 850 °C. Revenu à 600 °C.

- Résistance : 1050 N/mm2 

- Limite d’élasticité à 0,2 % : 950 N/mm2

- Allongement sur 5d : 16,5 % 

- Résilience KCU : 100 J/cm2

• Trempe à l'huile à 850 °C. Revenu à 675 °C.

- Résistance : 900 N/mm2

- Limite d’élasticité à 0,2 % : 750 N/mm2

- Allongement sur 5d : 20 % 

- Résilience KCU : 140 J/cm2

COMPOSITION

Carbone ............................................0,35

Chrome ..............................................1,00

Molybdène ........................................0,20

APPLICATIONS

• Arbres de roue de camions, de turbines ou de

rotors, engrenages de boîtes de vitesse, essieux,

demi-arbres de pont arrière.

• Arbres de toutes natures, engrenages et toutes

pièces soumises à des contraintes de fatigue.

PROPRIÉTÉS D’EMPLOI

• Bonne résistance aux chocs répétés.

• Bonne tenue en flexion alternée.

1530f

Acier

F65
34CrMo4

Variante :

F65W : Version refondue par électrode consommable



TRAITEMENT THERMIQUE

• Trempe :

- Chauffage à 850  °C.

- Refroidissement à l'huile.

• Revenu :

- Suivant caractéristiques désirées.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

• Densité : 7,8

• Coefficient moyen de dilatation en m/m. °C :

- entre 20 °C et 100 °C : 11,4 x 10-6

- entre 20 °C et 700 °C : 14,3 x 10-6

• Points de transformation : 

- Ac 1 : 750 °C

- Ac 3 : 810 °C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

SUIVANT LA TEMPÉRATURE DE REVENU

500°200° 300° 400° 600° 700°

44 

46 

42 

40 

38 

36 

34 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

440

460

420

400

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0 

% J/cm2

0

N/mm2

Rm-Rp 0,2% 

N/mm2

A% : 5d

KCU : J/cm2 

Rm

Rp 0,2 %

A

K

2200

2300

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

F651530f

Chauffé à 850 °C, trempé à l’huile.

(Traitement sur éprouvettes ébauchées) 

• 1100/900 °C

FORGEAGE

AUBERT & DUVAL

Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine • 75755 Cedex 15

www.aubertduval.com

Les informations qui figurent sur le présent document constituent des valeurs typiques ou moyennes et non des valeurs maximales ou minimales garanties. Les applications indiquées pour
les nuances décrites ne le sont qu’à titre indicatif afin d’aider le lecteur dans son évaluation personnelle et ne sont pas des garanties, implicites ou explicites, d’adéquation à un besoin spécifique. 
La responsabilité d’Aubert & Duval ne pourra en aucun cas être étendue au choix du produit ou aux conséquences de ce choix. 


